
关于对市政协第十二届第三次会议

第20140141号提案的答复

尊敬的牛熠委员：

您提出的《关于对两个交叉路口行车线和交通灯重新设置的建议》收悉，感谢您对交通管理工作的关心与支持。现将有关办理情况答复如下：

一、莞龙路-学院路-东城中路路口

我支队的工作人员一直都关注莞龙路-学院路-东城中路这个路口，并发现晚高峰时期下桥往城区方向的直行车辆与左转车辆相比明显较多，因此我们已对下桥往城区方向的车道进行重新设置（见图一），改为一左转、一左转直行混合和两直行，更改后直行车辆拥有更多的车道进行排队候灯，提高了路口的通行能力。
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图一

莞龙路-学院路-东城中路信号灯配时如下：

	时段
	周期（秒）
	东城中路大王洲桥往世博方向
	莞龙路往学院路方向
	东城中路世博往大王洲桥方向
	莞龙路往学院路方向

	7:20-8:20
	150
	48
	34
	34
	34

	8:20-15:00
	140
	35
	38
	32
	35

	15:00-17:00
	140
	38
	35
	32
	35

	17:00-21:00
	150
	38
	37
	33
	42

	21:00-21:30
	150
	39
	33
	34
	44

	21:30-7:20
	110
	30
	26
	27
	27


我们还对城区的主要路口进行了巡查，根据车流量的变化对部分路口的车道进行了重新设置，使路口整体的通车效率得到提高。

二、莞龙路-东宝路-华兴路路口

目前莞龙路-东宝路-华兴路路口的交通信号灯的配时情况如下：

	时段
	周期（秒）
	莞龙路下桥往城区方向
	莞龙路双方向对放直行
	莞龙路城区往下桥方向
	东宝路往华兴路方向
	华兴路往东宝路方向

	7:20-9:00
	150
	32
	27
	20
	36
	35

	9:00-17：00
	140
	37
	20
	22
	32
	29

	17:00-18:30
	160
	42
	21
	21
	39
	37

	18:30-7:20
	150
	29
	27
	23
	41
	30


根据支队工作人员的长期观察，该路口莞龙路双方向的直行车明显比左转车要多，且莞龙路双方向左转车流量不一致（见图二）。因此该路口的信号灯我们利用莞龙路直行对放相位解决直行车流量大的问题，同时设置两个左转直行同时放行的相位控制莞龙路双方向不对等的左转车辆，使路口通行能力达到最优。
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图二

如果使用四方向分别直行左转同时放行的方式，由于左转车辆较少，会造成左转车道无车通行的现象（见图三），浪费绿灯时间。
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图三

对于更改车道设置的建议，由于莞龙路双方向存在直行与左转分开放行的情况，并且由下桥方向左转进入东宝路的车辆较多（见图四），保留两条左转车道并通过调整信号灯配时可以使下桥往城区方向的通行能力达到最大，因此目前的车道设置是最优的。
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图四

我们将继续观察该路口的交通路况，根据车流量的变化特点调整该路口的交通组织形式。同时，我支队将对市区路口进行排查，对目前部分路口不合理的交通组织形式进行改造，进一步提高路口的通行能力，同时也欢迎广大交通参与者能群策群力，继续向我们提出宝贵的意见，共同建设畅通无阻的交通环境。

